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powered by

INVERTER

CR350 CR450 CR600

BZC248 BZC508

INVERTER 

RATO

BZ 1000 iS BZ 3000 iSBZ 2000 iS

BX 3000 AVR BX 6000 AVR BXS 6000 AVR

RECOIL/ HANDSTART

R 60

1,1 KW

6 hr 

  2 HP / 60 cc 

 4,4 A

89 dB (A)

13,5 kg

450 x 240 x 380 mm

RECOIL/ HANDSTART

R 80

2,0 KW

6 hr 

 3 HP / 80 cc 

 7 A

89 dB (A)

22 kg

498 x 290 x 459 mm

RECOIL/ HANDSTART

R 210i 

3,0 KW

8 hr 

 6 HP / 212 cc 

 12 A

96 dB (A)

37 kg

605 x 432 x 493 mm

Starting system 
Anlasssystem

Engine 
Motor

Max. output 
Höchstleistung

Autonomy 75% 
Autonomie 75%

HP / CC 
Amps 

Ampere
Noise power level LwA 

Schallpegel LwA
Weight 

Gewicht
Dim.(L x W x H) mm 

Abmessungen (LxBxH

MANUAL

R500

8,5 KVA

9 hr 

12 HP / 500 cc 

  35,4 A

 96 dB

102 kg

697 x 554 x 549 mm

ELÉCTRICO

R500

8,5 KVA

9 hr 

12 HP / 500 cc 

  35,4 A

 96 dB

110 kg

697 x 554 x 549 mm

BZ 8500 BZS 8500

RECOIL/ HANDSTART

R 210

3 KW

9 hr 

6 HP / 212 cc 

 12 A

 96 dB

48,5 kg

593 x 475 x 468 mm

 RECOIL/ HANDSTART ELECTRIC/ELEKTRISCH

R 420

6 KW

9 hr 

 11,5 HP / 420 cc 

26 A

 96 dB

 81,5 kg 87 kg

683 x 540 x 542 mm

Starting system 
DØmarrage

Engine 
Moteur 

Max. output 
Puissance max.
Autonomy 75% 
Autonomie 75%

HP / CC 
Amps 
Amp

Noise power level LwA 
Puissance sonore LwA

Weight 
Poids

Dim.(L x W x H) mm 
Dim.(L x L x H) mm

* Nur verfügbar für die E.U.* Only available for the E.U.

ausrüstung BX KIT Räder + Griff
accesories BX KIT Wheels + Handle

kompakte Generatoren*
compact generators*

Perfectly prepared for cutting steel, asphalt, 
stone, cement and similar materials.
- Aluminium flywheel.
- Calibrated steel plate.
- Metallic water system (except CR 350) with 

high-pressure 8 layer hose.
- Oil bath air cleaner wich makes them 

particularly suitable for working under extreme 
dirt conditions.

- Depth meter (except CR 600 model).
- Oil sensor.
- Delivered without disc.

�Perfekt geeignet für das Schneiden von 
Stahl, Asphalt, Stein, Zement und ähnlichem 
Material. 
- �Aluminium Schwungrad.
- Kalibrierte Stahlplatte .
- Wassersystem aus Metall  (ausgenommen CR 350) 

mit 8-schichtigem Hochdruckschlauch
- Prüfung der Schweißarbeiten auf Brüche und 

Wasserundurchlässigkeit 
- Ölbad-Luftreiniger, wodurch die Sägen für die 

Arbeit unter extrem schmutzigen Bedingungen 
besonders geeignet sind.

- Tiefenmesser (ausgenommen das Modell CR 600 )
- Ölsensor.

Engine
Motor

Ø max. disc
Ø max. disque
Max. cut depth 

Max. Schnitttiefe
Water tank
Wassertank

Ø in disc
Ø in Scheibe

Noise power level LWA
Schallpegel LWA 

Weight
Gewicht

Dim. (L x W x H) mm 
Abmessungen (LxBxH)

Robin EX40 –14 HP

 350 mm

115 mm

 Plastic / Kunststoff -  20 l 

3.600 

100 dB(A)

92 kg

1875 x 590 x 1022

Robin EX40 –14 HP

 450 mm

150 mm

Metallic / Metallisch - 40 l

3.600 

105 dB(A)

125 kg

1825 x 622 x 888

Robin EH65 – 22 hp

 600 mm

240 mm

Metallic / Metallisch - 80 l

3.600 

106 dB(A)

200 kg

1808 x 706 x 1066

floor saws gasoline
fugenschneider – benzin

Pressure

Output

Flow

Speed

Tank

Transmission

Engine

Weight

Druck

Leistung

Volumenstrom

Drehzahl

Tank

Übertragung

Motor

Gewicht

ELECTRIC COMPRESSORS
SELBSTSCHMIEREND

8 bar

 1500W

206 l/m

2.850 rpm

24 L 

Direct / Direkt

2 Poles - 2 HP

26 Kg

8 bar

 1500W

206 l/m

2.850 rpm

50 L 

Direct  / Direkt

2 Poles - 2 HP

37 Kg

ZUBEHÖRSATZ
KIT ACCESSOIRES

Inflating gun with manometer

Spiral hose

Blower gun

Painting gun

Aufpumppistole mit Monometer

Spiralschlauch

Druckluftpistole

Lackierpistolen

Ref.: 5924508

GASOLINE
BENZIN



BRP 100 BRP 150 BX 200 BX 300
powered by

BX 200HP BX 300ST BX 300T

WATER-PUMPS
MOTOPOMPES    

Engine 

Max. Flow

Total head 

Ø in x out 

Noise power level LWA

Weigth 

Dim. (L x W x H)* mm

Moteur 

DØbit maximum

Hauteur maximum

Ø entrØe x sortie

Puissance sonore LWA

Poids

Dim. (L x L x H)* mm

RS100 (2 HP/98 cc)

8.000 l/h

20 m

25 x 25 mm - 1" 

98,4 dB

13,5 kg

385 x 285 x 375 

RS100 (2 HP/98 cc)

14.000 l/h

16 m

40 x 40 mm  - 1,5"

98,4 dB

13,8 kg

355 x 285 x 385 

R210 (6 HP / 212 cc)

36.000 l/h

26 m

50 x 50 mm  - 2" 

101dB

27 kg

477 x 395 x 411 

R210 (6 HP / 212 cc)

60.000 l/h

26 m

80 x 80 mm  - 3" 

101dB

29 kg

500 x 395 x 446 

CLEAR WATER
EAUX CLAIRES

CLEAR WATER
EAUX CLAIRES

FLEXIBLE

MP80RS** PTG441

ON REQUEST / SUR COMMANDE

FLEXIBLE HOSE 5 M.
TUYAUX FLEXIBLE 5 M.

Robin DY 27 (5,5 HP / 265 cc)

78.000 l/h

27 m

101,6 x 101,6 mm - 4" 

109 dbA

52,2 kg

680 x 410 x 590 

MPD 100R**

Robin EX17 (6 HP/169 CC)

60.000 l/h

32 m

76,2 x 76,2 mm - 3" 

104 dbA

29,2 kg

540 x 368 x 417 mm

Robin EX40 (14 HP - 404 cc)

90.000 l/h

30 m

101,6 x 101,6 mm - 4" 

104 dbA

76 kg

820 x 705 x 640 mm

Robin EX17 (6 HP/169 cc)

78.000 l/h

18 m

3" / 75 

98 dbA

41,15 kg

650 x 650 x 550 

305FLEX

  R210 (6 HP/ 212cc)

30.000 l/h

50 m

50,8 x 50,8 mm - 2" 

89 dbA

 29,5 kg

500 x 395 x 446 

*Packaging Dim./ Dim. emballage

*Packaging Dim./ Dim. emballage

*Packaging Dim./ Dim. emballage
(**):Consult points of sales / Consulter points de vente.

(**):Consult points of sales / Consulter points de vente.

Engine 

Max. Flow

Total head 

Ø in x out 

Noise power level LWA

Weigth 

Dim. (L x W x H)* mm

Moteur 

DØbit maximum

Hauteur maximum

Ø entrØe x sortie

Puissance sonore LWA

Poids

Dim. (L x L x H)* mm

Engine 

Max. Flow

Total head 

Ø in x out 

Noise power level LWA

Weigth 

Dim. (L x W x H)* mm

Moteur 

DØbit maximum

Hauteur maximum

Ø entrØe x sortie

Puissance sonore LWA

Poids

Dim. (L x L x H)* mm

Engine 

Max. Flow

Total head 

Ø in x out 

Noise power level LWA

Weigth 

Dim. (L x W x H)* mm

Moteur 

DØbit maximum

Hauteur maximum

Ø entrØe x sortie

Puissance sonore LWA

Poids

Dim. (L x L x H)* mm

  R210 (6 HP/ 212 cc)

66.000 l/h

26 m

80 x 80 mm  - 3" 

89 dbA

 35 kg

552 x 432 x 450

  R210 (6 HP/ 212 cc)

60.000 l/h

26 m

80 / 80 mm  - 3" 

89 dbA

 27 kg

610 x 425 x 460 mm

AMORÇAGE AUTOMATIQUE
SELF PRIMING

AMORÇAGE AUTOMATIQUE
SELF PRIMING

AMORÇAGE AUTOMATIQUE
SELF PRIMING

AMORÇAGE AUTOMATIQUE
SELF PRIMING

DIESELPRESSURE
À PRESSION EAUX CHARGÉES

SEMI-TRASH
TRÈS CHARGÉES

TRASH

GASOLINE
BENZIN

GASOLINE
BENZIN

GASOLINE
BENZIN

powered by
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250 /15170/10 200/15

DIESEL
powered by

200/15 Y          200/15 YS

All models, powered by Subaru or Yanmar, have a heavy duty pump 
with ceramic piston for less abrasion working at low revolutions, 
maximizing the safe and efficient use of these cleaners.

Besides, it is fitted with an automatic idle mechanism which is activated 
when the machine is not in operation, thus reducing consumption and 
smoothing engine operation.

The standard equipment includes pressure regulator, automatic pistol 
and lance, pressure gage and 10 metres of high pressure hose..

Alle Modelle, ob mit Subaro oder Yanmar angetrieben, verfügen über 
eine Hochleistungspumpe mit Keramikkolben für weniger Reibung im 
Betrieb bei geringer Drehzahl zur Maximierung der sicheren und 
effizienten Nutzung dieser Reiniger.

Darüber hinaus sind sie mit einem automatischen Leerlaufmechanismus 
ausgestattet, der aktiviert wird, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, um 
den Verbrauch zu reduzieren und die Laufruhe zu verbessern. 

Die Standardausstattung umfasst einen Druckregler, eine Automatikpistole 
und -lanze, Manometer und 10 m Hochdruckschlauch.

HOCHDRUCKSCHLAUCH 10 m
10 m HOCHDRUCKSCHLAUCH 

RUBBER & NEUMATIC WHEELS
GUMMI- UND PNEUMATIKREIFEN

DOUBLE LANCE
DOPPELLANZE

STANDARD EQUIPMENT
STANDARDAUSSTATTUNG

Engine

Starting system

Flow

Pressure

R.P.M. 

Noise power level LwA

Weight

Dim. (L x W x H) mm 

Motor

Startsystem

Volumenstrom

Druck

U/MIN

Schallleistungspegel  LwA

Gewicht

�Abmessungen (LxBxH) 

Robin EX17
6 HP / 169 CC

 RECOIL 
REVERSIERSTART

10 l/min

170 bar 

1.450 

105 dB(A)

46 kg

560 x 575 x 495

Robin EX 40
14 HP / 404 CC

 RECOIL 
REVERSIERSTART

15 l/min

200 bar 

1.450 

109 dB(A)

77 kg

700 x 760 x 665

Yanmar L 100
10 HP / 406 CC

      RECOIL ELÉCTRIC
 REVERSIERSTART ELEKTRISCH

15 l/min

200 bar 

1.450 

106 dB(A)

 93 kg 147 kg

700 x 760 x 665 

Robin EX 40
14 HP / 404 CC

 RECOIL 
REVERSIERSTART

15 l/min

250 bar 

1.450 

109 dB(A)

78 kg

700 x 760 x 665

HIGH PRESSURE 
HOCHDRUCK

ELECTRIC / ELEKTRISCH

ELECTRIC / ELEKTRISCH

Engine

Flow

Pressure max.

R.P.M. 

Noise power level LwA

Weight

Dim. (L x W x H) mm 

Motor 

Volumenstrom

Max. Druck

U/MIN

Schallleistungspegel  LwA

Gewicht

Abmessungen (LxBxH) 

Pressure max.

Flow

Engine 

R.P.M.

Electric power

Piston

Weight

Dim. (L x W x H) mm 

Max. Druck

Volumenstrom

Motor

U/MIN

Elektrische Leistung

Kolben

Gewicht

Abmessungen (L x B x H) mm

BZ 140

1,8 kw 

6,7 l/min

140 bar 

2.800

86dB

9,6 kg

245 x 270 x 798

2,5 kw 

7,3 l/min

170 bar 

2.800

86dB

30 kg

397 x 342 x 861

BZ 170
Effective cleaner. Ideal for rough surfaces, 
pre- washes in automatic washing, washing 
of heavy machinery...Its standard features 
include 2 lances, hose reel (6 or 8 m.), 
detergent dispenser and Instant start/stop 
system that automatically shuts off.

Effektiver Reiniger. Ideal für raue 
Oberflächen, Vorwäschen bei der 
automatischen Wäsche, Waschen von 
Schwermaschinen... Seine Standardausstat-
tung umfasst 2 Lanzen, Schlauchaufroller (6 
oder 8 m), Reinigungsmittelbehälter und 
sofortiges Start/Stopp-System, das 
automatisch abschaltet.

STANDARD EQUIPMENT

150 bar

9 l/min

2,5 kW

1.400 rpm

230 V, 13 A, 50 Hz

Stainless steel with ceramic coating
Edelstahl mit Keramikbeschichtung

50 kg

650 x 460 x 1000

170 bar

15 l/min

3,0 kW

1.400 rpm

400 V, 6,8 A, 50 Hz

Stainless steel with ceramic coating
Edelstahl mit Keramikbeschichtung

57 kg

930 x 480 x 780

Trigger gun with M 22 thread connection, 
stainless steel lance with quick release fitting 
and insertable nozzle, 5 different types of 
insertable nozzles, Total Stop,  steel braided 
high pressure hose of 10 m, suction hose 
with water filter.

Schaltpistole mit M 22-Gewindeanschluss, 
Edelstahllanze mit Schnellkupplung und 
einsetzbarer Düse, 5 verschiedene Arten 
von einsetzbaren Düsen, Total Stop, 10m 
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 
Saugschlauch mit Wasserfilter.

STANDARD EQUIPMENT

STANDARDAUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG

BZ15010 BZT17015

PRESSURE CLEANERS 
DRUCKREINIGER   

8 m6 m

5 austauschbare Düsen
5 buses interchangeables

High quality pump
Hochwertige Pumpe

GASOLINE / BENZIN

cool water
kaltwasser
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BZS 2514 BZS 257 P

BATTERY TRAY
AUFSAMMELGER˜T
Ref.: BZ1012

BO12

Bateria

Tube lenght

Weigth tube &comb

Weigth Rucksack & Battery

Cable de conexión 

Batterie

Rohrlänge

Gewicht Rohr + Gabel

Gewicht sac + batterie

Anschlusskabel

L: 3,3 meter long tube (optional) / tube de 3,3 mŁtres de long (optionel
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COLLECTOR OF OLIVES
AUFSAMMELGER˜T
Ref.:BZCOLECT

35 cm

BO155

OLIVE HARVESTERS 
OLIVEN-ERNTEMASCHINE

ELECTRIC MOTOR
ELEKTRISCH

BVS 855 BHS752

2 WHEELS/RÄDER 2 WHEELS/RÄDER –
Engine 

Tank capacity 

Pump 

Pressure

Flow 

Noise power level LwA

Weigth 

Motor

Tankinhalt

Pumpen 

Pression

Druck

Schallpegel LwA

Gewicht

BENZA BE100 (4 temps)

100 l

BTR4 Diaphragm/Pumpenmembran

25 atm

15 l/min

99 dB

48 kg

BENZA BE100 (4 temps)

_

Piston

25 atm

7 l/min

99 dB

9 kg

BZS 257 P2

BENZA BE100 (4 temps)

 100 l

Piston

25 atm

7 l/min

99 dB

 40 kg

10 m10 m

GASOLINE
BENZIN

Sprayer gun + 
10 m hose included.

Spritzpistole und 10 m 
Schlauch inbegriffen.

SPRAYERS 
PFLANZENSCHUTZSPRITZEN

  14,6 A Lithium  12 v 

  1,7 - 2,5 m.
  Telescopic / teleskopisch 

  2,2 kg  

  5,0 kg   – 

 –   15 m 

 Engine Electric 230 V(50 Hz) Electric 230 V(50 Hz
  
 Motor Elektrisch 230 V(50 Hz) Elektrisch 230 V(50 Hz)
 
 Power 
  8 ton/tonnes 7 ton/tonnes  
 Leistung
 Engine power 
  3 Kw  2,3 Kw
 Motorleistung
 
 Column Length 
   550 mm 520 cm
 Säulenhöhe 
 
 Max. branch
  Ø 70-400 mm Ø 30-250 mm
    MÆx. ˜ste
 Weigth
  112 kg  57 kg
 Gewicht

LOG SPLITTER 
HOLZSPALTER



Engine
 Eléctric/Elektrisch 230 V Eléctric/Elektrisch 230 V

Engine power 
 1,8 kW - 2,4 kW (40%) 1,8 kW - 2,5 kW (40%)
 

RPM  2800 min-1 4100 min-1

Max. branch
 Ø 40 mm Ø 45 mm

Cutting elements 8 disc blades 2 disc blades
  8 feste Schneidblätte 2 feste Schneidblätte 
 Noise leve 
  96 dB 96 dB
 

Weigth
  58 Kg 12 Kg
 

Dim. (L x W x H) mm   770 x 570 x 1.320 mm 620 x 320 x 350 mm 

1918

BIO 40E BIO 45EL

BIO 45 BIO 89 BIO 413

Engine R210 R420 Robin EX 40

Engine power  7 HP / 212 cc 15 HP/ 420 cc 14 HP / 404 cc

Máx. branch Ø 76 mm Ø 102 mm Ø 70 mm 

Cutting elements  2 blades +10 floating +10 hammers  2 blades +10 floating +10 hammers 2 blades  + 14 hammers

Noise level Lwa 104 dbA 104 dbA 104 dbA

Weigth 82 kg 90 kg 169 kg

Dim. (L x W x H) mm 750 x 600 x 1.330 750 x 600 x 1.330 1.220 x 800 x 1.090

Motor 

Motorleistung

MÆx. ˜ste 

Schnittelemente 2 feste Schneidblätte +10 Luftmesser+10 Hämmer 2 feste Schneidblätte+10 Luftmesser+10 Hämmer 2 feste Schneidblätte + 14 Hämmer

Schallpegel Lwa

Gewicht 

Abmessungen(LxBxH)

Motor

Motorleistung

MÆx. ˜ste

Schnittelemente

Schallpegel Lwa

Gewicht

Abmessungen(LxBxH)

GASOLINE
BENZIN

ELECTRIC
ELEKTRISCH

Eine ökologische Lösung
Diese Maschinen zermahlen Äste 
verschiedener Größen, Blätter, trockene 
Blumen und Reisigabfall zur Herstellung 
von Kompost oder zur Verminderung 
des Abfallvolumens. 
Schneidblätter zermahlen das Material 
und lösen somit das Problem, das 
durch das Volumen an organischem 
Abfall entsteht. Dieser Abfall wird 
durch die Kompostierung zu Humus 
und kann dann als organisches 
Düngemittel verwendet werden.

Ecological solution
They crush branches of different sizes, 
leaves, dry flowers and pruning refuse 
for compost making or reducing the 
volume of waste. Blades grind the 
material thus solving the problem posed 
by the volume of organic refuse, which 
turns it into humus through composting 
and can then be used as organic 
fertilizer.

ASTHÄCKSLER
BRANCH SHREDDER

COLLECTING SACK BIO 45EL

SAMMELSACK BIO 45EL
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STANDARD 

• Smooth and easy starting.
• Speed lever and stop button.
• Comfortable handle.
• Easily adjustable speed.
• Quick and easy drill bit change.

� Geschmeidiges und einfaches Anlassen
� Drehzahlhebel und Stopp-Taste
� Bequemer Griff
� Drehzahl leicht einstellbar
� Schneller und einfacher Bohrerwechsel

MANUAL EARTH AUGER
MANUELLER ERDLOCHBOHRER

BZT 750R2BZT 1000R3
 BENZA BENZA
 5,5 HP / 212 CC 7 HP / 190 CC

 2,2 l/h 2,5- l/h

  3 front + 1 backward 2 front + 1 backward
  3 Vorwärtsgang + 1 Rückwärtsgang 2 Vorwärtsgang + 1 Rückwärtsgang
  Chain gear Chain gear
 Kettengetriebe Kettengetriebe

 

 95 kg 73 kg

  1.750 x 660 x 1.080  1.380 x 800 x 970

BZWT700
BENZA 170F - 2
7 HP / 212 cc

2,2 l/h

3 front + 2 backward
3 Vorwärtsgang + 2 Rückwärtsgang

Chain gear
Kettengetriebe

115 kg

1.800 x 700 x 1000

powered by powered by powered by

Ref. Kit: BFW4008

KIT BZT 750R2

Ref.: BWT4008BRef.: C8400X8B Ref.: 0502700

BZT 1000R3

Ref.: CW12KG Ref.: 1K15A Ref.: 1K10 Ref.: 1LF20 Ref.: 4008MET Ref.: 4U1B 

BZWT700

AS-35
 Engine  KAWASAKI TJ053 - 53,2 cc Motor

 Clutch  Centrifugal / Zentrifugal
 Kupplung
 Spindle speed  170 rpm  Spindeldrehzahl

 Weight (without drill bit)  8,6 Kg  Gewicht (ohne Bohrer) 
 Drill Bit  Spiral drill with interchangeable tip
 Bohrer Spiralbohrer mit austauschbarer Spitze 
 Available drill Bit   100 /150 /200  mm Verfügbare Bohrer 

DRILL BIT SOLD SEPARATELY.
BOHRER WERDEN SEPARAT VERKAUFT.

TILLERS 
BODENFRÄSEN

GASOLINE    
BENZIN

GASOLINE    
BENZIN

Engine

Consumption 

Gears

Transmission

Gear box 

Weigth 

Dim. (L x W x H) mm

Motor

Verbrauch 

Gänge

Getriebe

Getriebegehäuse

Gewicht

Abmessungen (LxBxH)

STANDARD 

CULTIVATOR MOTORGRUBBER
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powered by

ER 73 T                           ER 73 T2

 Robin EX27  Robin EX 27

  9 HP / 265 cc 9 HP / 265 cc

 45 cm 73 cm

 3,3 l/h 3,3 l/h

 123 Kg 137 Kg

� Safety brake
� Adjustable and collapsible handle
� Height operation regulator
� Oil sensor alarm
� Wheel scrapers
� Solid Double wheels
� Floating blades
� Belt protector
� Chain protection housing
� Rear mudguard protector

� Sicherheitsbremse
� Verstellbarer und zusammenklappbarer Griff 
� Regler für die Betriebshöhe
� Ölsensor-Alarm
� Radabstreifer
� Solide Doppelräder
� Schwebende Klingen
� Riemenschutz
� Kettenschutzgehäuse
� Hinterer Spritzschutz

FEATURES

EIGENSCHAFTEN

Traction
Traktion

Traction
Traktion

Traction
Traktion

ER 73 AV2 ER 73 AV2T ER 73 AV2T E

 Robin EX 27 Robin EX 27 Robin EX 27

 9 HP / 265 cc 9 HP / 265 cc 9 HP / 265 cc

 73 cm 73 cm 73 cm

 3,3 l/h 3,3 l/h 3,3 l/h

 85 Kg 123 Kg 128 Kg

1/4 de 
   tour

Engine 
Moteur

Engine Power
Motorleistung
Cutting width
Schnittbreite

Comsumption
Verbrauch

Weigth 
Gewicht

POULTRY SCARIFIERS
GEFLÜGEL-VERTIKUTIERMASCHINE

ON REQUEST // AUF ANFRAGE ON REQUEST // AUF ANFRAGE

REVERSE POSITION
UMKEHRPOSITION

This results in a soft, comfortable & more hygienic bedding
for the chicks to rest in. With the Benza poultry scarifier you
will also be saving money, as the bedding will require less
sawdust than normal.

Das Ergebnis ist weiche, kompakte und hygienischere 
Einstreu für die Hühner. Mit dem 
Benza-Geflügel-Vertikutierer sparen Sie außerdem Geld, 
da weniger Sägemehl benötigt wird als bisher.

CUT AND AERATE THE CAKED LITTER.

SCHNEIDET UND LÜFTET DIE KLUMPIGEN ABF˜LLE

Floating blades  / Schwebeklingen 
� Mod. AV2/AVT2 �

Height operation regulator
Regler der Betriebshöhe

Fixed Blades /  Fixierte Klingen  
� Mod. ER73T/T2 �

Gear Box
Getriebekasten

Getriebe:
• Originalposition (Küken): : 
   2 Vorwärts, 1 Rückwärts
• Umgekehrt (Hennen):
   1 Vorwärts, 1 Rückwärts

Gears
• Original (chickens) position: 
   2 forward 1 reverse
• Reverse (hens):
   1 forward 1 reverse
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Designed for the professional 
maintenance of green areas.
You can have fresher and greener grass using 
our products in areas such as football grounds 
or public green areas where peat and roll flat 
soil are frequent problems.

ER 73 BZS 38

  Robin EX 27 BENZA

  9 HP / 265 cc 5,5 HP /163 cc

 73 cm 38 cm 

  58 kg 46 kg 

  700 x 920 x 1100 mm 1120 x 590 x 1070 mm 

powered by

Für die professionelle 
Instandhaltung von 
Grünzonen entworfen.
Ihr Gras ist frischer und grüner, wenn Sie 
unsere Erzeugnisse in Bereichen wie 
Fußballplätzen oder für öffentliche Grünzonen 
benutzen, wo Torf und Ausroll-Boden häufig 
ein Problem darstellen. 

VERTIKUTIERER
SCARIFIERS

Engine 
Motor

Engine Power
Motorleistung
Cutting width
Schnittlänge

Weigth 
Gewicht

Dim. (L x W x H) mm
Abmessungen (LxBxH)

GASOLINE    
BENZIN

Die technischen Spezifikationen gelten unter Vorbehalt von Druckfehlern. Internaco S.A. behält 
sich das Recht vor, seine bestehende Produktpalette und ihre technischen Merkmale ohne 
vorherige Ankündigung zu ändern.

Specifications are valid except for type errors. Internaco S.A. reserves the right to modify its 
existing range of products as well as their technical caracteristic without prior notice.




